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Автоматические выключатели серии Isomax S производства фирмы Sace концерна АББ охватывают диапазон номинальных токов от 10 до 3200 А. Выключатели выпускаются восьми габаритов в трех- и четырехполюсном исполнениях, с тепловыми и электромагнитными или микропроцессорными расцепителями тока в зонах токов перегрузки и короткого замыкания.

Автоматические выключатели ABB SACE Isomax S предназначены для защиты и контроля мощных энергопотребителей: генераторов, трансформаторов, линий электропередач, двигателей и т. д. Выпускаются семи типоразмеров на номинальные токи от 80 до 1600 А, с коммутационной способностью при 380/415 V от 16 kA до 100 kA.

Отличительной особенностью данных аппаратов является их универсальность, достигаемая за счет возможности доукомплетации базовой модели дополнительными устройствами: контактами, реле максимального тока и тока утечки, реле минимального напряжения, микропроцессором, диалоговым блоком, электроприводом дистанционного управления. Указанные устройства размещаются внутри корпуса выключателя.

В зависимости от модификации автоматические выключатели могут обеспечивать четыре вида регулируемой защиты:

· тепловая - L; 

· селективная - S; 

· электромагнитная - I; 

· дифференциальная (УЗО) - G.

Существуют следующие варианты крепления данных выключателей:

· на DIN- рейку (с номинальными токами до 400 А) 

· на стационарную плату 

· втычное выкатное

Семейство автоматических выключателей SACE Isomax S согласовано с новой серией контакторов концерна ABB. Эта серия, названная "серия А", вместе с термореле перегрузки и автоматами SACE Isomax S, представляют собой основу для нового поколения аппаратов, специально разработанных для построения системы продукции, которая может быть использована для различных применений. Все это направлено не только на постоянное совершенствование изделий, но также и на то, чтобы обеспечить разработчиков, инженеров и пользователей наилучшими решениями с точки зрения исполнения и надежности, в сочетании с простотой системы. В частности, автоматы SACE Isomax S и контакторы серии “A” являются исключительно компактными, поскольку имеют одинаковую ширину и конструкционные характеристики, тем самым экономя место, расходные.

Автоматические выключатели SACE Isomax S могут использоваться при температуре окружающей среды от ��'25 °C до +70 °C и храниться при температуре от ��'40 °C до +70 °C. Автоматы, оснащенные термомагнитным расцепителем от сверхтока, имеют тепловой элемент с уставкой, отсчитываемой относительно +40 °C. Для температур от +40 °C до +70 °C, при той же уставке порог срабатывания уменьшается из��'за температурно��'зависимого поведения биметаллического элемента в самом расцепителе. Для температур ниже +40 °C, с другой стороны, происходит повышение порога срабатывания.

Автоматы с электронным микропроцессорным расцепителем не подвержены влиянию изменений температуры, но при температуре выше +40 °C уставка максимальной защиты от перегрузки (L) должна быть уменьшена, принимая во внимание явление инерции, имеющей место в медных частях автомата, через который протекает ток (подвижные и неподвижные контакты, соединительные клеммы) и являющейся причиной снижения значения номинального тока выключателя.

Характеристики автомата не могут гарантироваться при температуре выше +70 °C. Для того, чтобы обеспечить продолжительную работу установки, следует тщательно продумать вопрос о поддержании температуры в допустимых пределах для нормальной работы не только автоматов, но и других устройств (принудительная вентиляция).

В рабочих характеристиках автоматов SACE Isomax не происходит никаких изменений до 2000 метров. С увеличением высоты изменяются свойства атмосферы, химический состав, давление, диэлектрическая проницаемость и охлаждающая способность. У автоматов изменяются рабочие характеристики, такие как рабочее напряжение и номинальный ток, в сторону уменьшения по сравнению с измеренными при нормальных условиях. 
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Автоматы ABB серии SACE Isomax S обеспечивают следующие виды защит:

· от перегрузки по току 

· от короткого замыкания 

· дифференциальная защита 

· защита от замыкания на землю 

· селективность защищаемых цепей 

и могут быть использованы: 

· в главных распределительных щитах трансформаторных подстанций 

· в отходящих распределительных щитах 

· в системах автоматического включения резервного питания 

· в распределительных системах управления элетродвигателями (мотор-центры)

Выключатели Isomax S выпускаются в трех версиях: стационарный, втычной и выкатной, 3-х или 4-х полюсными.

номинальный ток [A]

10,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

Число полюсов

3 / 4

Номинальное раб. напряжение [V]

500 АС, 250 DC

Номинальное допустимое импульсное напряжение [кВ]

6

Номинальная предельная отключающая способность

  

АС 50-60Гц 220/230В [кА]

B 25; N 40

АС 56-60Гц 380/415В [кА]

B 16; N 25

Время размыкания [мс]

B 8;N 6

Категория применения

А

Выводы F-P

FC-R

Механическая износостойкость [число циклов]

25000

[число циклов в час]

240

Электрическая износостойкость при 415В [число циклов]

8000

[число циклов в час]

120

Габаритные размеры, выкл. стационарного исполнения

  

ширина 3 полюса / 4 полюса[мм]

78 / 103

высота [мм]

120

глубина [мм]

75
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Автоматы ABB серии SACE Isomax S обеспечивают следующие виды защит:

· от перегрузки по току 

· от короткого замыкания 

· дифференциальная защита 

· защита от замыкания на землю 

· селективность защищаемых цепей 

и могут быть использованы: 

· в главных распределительных щитах трансформаторных подстанций 

· в отходящих распределительных щитах 

· в системах автоматического включения резервного питания 

· в распределительных системах управления элетродвигателями (мотор-центры) 

Выключатели Isomax S выпускаются в трех версиях: стационарный, втычной и выкатной, 3-х или 4-х полюсными

 

номинальный ток [A]

10,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

Число полюсов

3 / 4

Номинальное раб. напряжение [V]

690 АС, 500 DC

Номинальное допустимое импульсное напряжение [кВ]

6

Номинальная предельная отключающая способность

  

АС 50-60Гц 220/230В [кА]

B 25; N 40, S 65

АС 56-60Гц 380/415В [кА]

B 16; N 35, S 50

Время размыкания [мс]

B 8;N 7; S 6

Категория применения

А

Выводы F-P

EF-FC-FC CuAl-R

Механическая износостойкость [число циклов]

25000

[число циклов в час]

240

Электрическая износостойкость при 415В [число циклов]

8000

[число циклов в час]

120

Габаритные размеры, выкл. стационарного исполнения

  

ширина 3 полюса / 4 полюса[мм]

90 / 120

высота [мм]

120

глубина [мм]

70
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Автоматы ABB серии SACE Isomax S обеспечивают следующие виды защит:

· от перегрузки по току 

· от короткого замыкания 

· дифференциальная защита 

· защита от замыкания на землю 

· селективность защищаемых цепей 

и могут быть использованы: 

· в главных распределительных щитах трансформаторных подстанций 

· в отходящих распределительных щитах 

· в системах автоматического включения резервного питания 

· в распределительных системах управления элетродвигателями (мотор-центры) 

Выключатели Isomax S выпускаются в трех версиях: стационарный, втычной и выкатной, 3-х или 4-х полюсными

 

номинальный ток [A]

100, 125, 160, 200, 250

Число полюсов

3 / 4

Номинальное раб. напряжение [V]

690 АС, 500 DC

Номинальное допустимое импульсное напряжение [кВ]

8

Номинальная предельная отключающая способность

 

АС 50-60Гц 220/230В [кА]

N 65, H 100, L 170

АС 56-60Гц 380/415В [кА]

N 35, H 65, L 85

Время размыкания [мс]

N 8, H 7, L 6

Категория применения

А

Выводы F-EF-ES-FC, FCCuAl-RC-R, EF-FC-R

 

Механическая износостойкость [число циклов]

25000

[число циклов в час]

120

Электрическая износостойкость при 415В [число циклов]

10000(160А),8000(250А)

[число циклов в час]

120

Габаритные размеры, выкл. стационарного исполнения

 

ширина 3 полюса / 4 полюса[мм]

105 / 140

высота [мм]

170

глубина [мм]

103,5
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Автоматы ABB серии SACE Isomax S обеспечивают следующие виды защит:

· от перегрузки по току 

· от короткого замыкания 

· дифференциальная защита 

· защита от замыкания на землю 

· селективность защищаемых цепей 

и могут быть использованы: 

· в главных распределительных щитах трансформаторных подстанций 

· в отходящих распределительных щитах 

· в системах автоматического включения резервного питания 

· в распределительных системах управления элетродвигателями (мотор-центры) 

Выключатели Isomax S выпускаются в трех версиях: стационарный, втычной и выкатной, 3-х или 4-х полюсными

 

номинальный ток [A]

100, 160, 250

Число полюсов

3 / 4

Номинальное раб. напряжение [V]

690 АС

Номинальное допустимое импульсное напряжение [кВ]

8

Номинальная предельная отключающая способность

 

АС 50-60Гц 220/230В [кА]

N 65, H 100, L 200

АС 56-60Гц 380/415В [кА]

N 35, H 65, L 100

Время размыкания [мс]

N 8, H 7, L 6
Категория применения

А

Выводы F-EF-ES-FC, FCCuAl-RC-R, EF-FC-R

 

Механическая износостойкость [число циклов]

20000

[число циклов в час]

120

Электрическая износостойкость при 415В [число циклов]

10000(160А),8000(250А)

[число циклов в час]

120

Габаритные размеры, выкл. стационарного исполнения

 

ширина 3 полюса / 4 полюса[мм]

105 / 140

высота [мм]

254

глубина [мм]

103,5
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Автоматы ABB серии SACE Isomax S обеспечивают следующие виды защит:

· от перегрузки по току 

· от короткого замыкания 

· дифференциальная защита 

· защита от замыкания на землю 

· селективность защищаемых цепей 

и могут быть использованы: 

· в главных распределительных щитах трансформаторных подстанций 

· в отходящих распределительных щитах 

· в системах автоматического включения резервного питания 

· в распределительных системах управления элетродвигателями (мотор-центры) 

Выключатели Isomax S выпускаются в трех версиях: стационарный, втычной и выкатной, 3-х или 4-х полюсными

 

номинальный ток [A]

320, 400, 500, 630

Число полюсов

3 / 4
Номинальное раб. напряжение [V]

690 АС, 750 DC

Номинальное допустимое импульсное напряжение [кВ]

8

Номинальная предельная отключающая способность

 

АС 50-60Гц 220/230В [кА]

N 65, H 100, L 200

АС 56-60Гц 380/415В [кА]

N 35, H 65, L 100

Время размыкания [мс]

N 8, H 7, L 6

Категория применения

А(630A), B(400A)

Выводы F-EF-ES-FC, FCCuAl-RC-R, EF-FC-R

 

Механическая износостойкость [число циклов]

20000

[число циклов в час]

120

Электрическая износостойкость при 415В [число циклов]

7000(400A),5000(630A)
[число циклов в час]

60

Габаритные размеры, выкл. стационарного исполнения

 

ширина 3 полюса / 4 полюса[мм]

140 / 184

высота [мм]

254

глубина [мм]

103,5



 

Isomax S6
[image: image7.jpg]


Автоматы ABB серии SACE Isomax S обеспечивают следующие виды защит:

· от перегрузки по току 

· от короткого замыкания 

· дифференциальная защита 

· защита от замыкания на землю 

· селективность защищаемых цепей 

и могут быть использованы: 

· в главных распределительных щитах трансформаторных подстанций 

· в отходящих распределительных щитах 

· в системах автоматического включения резервного питания 

· в распределительных системах управления элетродвигателями (мотор-центры) 

Выключатели Isomax S выпускаются в трех версиях: стационарный, втычной и выкатной, 3-х или 4-х полюсными

 

номинальный ток [A]

630, 800
Число полюсов

3 / 4

Номинальное раб. напряжение [V]

690 АС, 750 DC

Номинальное допустимое импульсное напряжение [кВ]

8

Номинальная предельная отключающая способность

 

АС 50-60Гц 220/230В [кА]

N 65, S 85, H 100, L 200

АС 56-60Гц 380/415В [кА]

N 35, S 50, H 65, L 100

Время размыкания [мс]

N 10, S 9, H 8, L 7

Категория применения

B

Выводы F-EF-ES-FCCuAl, RC-R, EF-HR-VR

 

Механическая износостойкость [число циклов]

20000

[число циклов в час]

120

Электрическая износостойкость при 415В [число циклов]

7000(630A),5000(800A)

[число циклов в час]

60

Габаритные размеры, выкл. стационарного исполнения

 

ширина 3 полюса / 4 полюса[мм]

210 / 280

высота [мм]

268

глубина [мм]

103,5
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Автоматы ABB серии SACE Isomax S обеспечивают следующие виды защит:

· от перегрузки по току 

· от короткого замыкания 

· дифференциальная защита 

· защита от замыкания на землю 

· селективность защищаемых цепей 

и могут быть использованы: 

· в главных распределительных щитах трансформаторных подстанций 

· в отходящих распределительных щитах 

· в системах автоматического включения резервного питания 

· в распределительных системах управления элетродвигателями (мотор-центры) 

Выключатели Isomax S выпускаются в трех версиях: стационарный, втычной и выкатной, 3-х или 4-х полюсными

 

номинальный ток [A]

1250, 1600

Число полюсов

3 / 4

Номинальное раб. напряжение [V]

690 АС

Номинальное допустимое импульсное напряжение [кВ]

8

Номинальная предельная отключающая способность

 

АС 50-60Гц 220/230В [кА]

S 85, H 100, L 200

АС 56-60Гц 380/415В [кА]

S 50, H 65, L 100

Время размыкания [мс]

S 22, H 22, L 22

Категория применения

B

Выводы F-EF-ES-FCCuAl, EF-HR-VR

 

Механическая износостойкость [число циклов]

10000

[число циклов в час]

120

Электрическая износостойкость при 415В [число циклов]

7000(1250A),5000(1600A)

[число циклов в час]

20

Габаритные размеры, выкл. стационарного исполнения

 

ширина 3 полюса / 4 полюса[мм]

210 / 280

высота [мм]

406

глубина [мм]

138,5

 

Технические характеристики
Значение
Номинальный ток выключателя, Iu, A

1250 - 1600

Количество полюсов, Nr.

3-4

Ном. рабочее напряжение, Ue (перем. ток) 50-60Hz, V

690

Номинальное допустимое импульсное напряжение, Uimp, kV

8

Номинальное напряжение изоляции, Ui, V

800

Тестовое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин., V

3000

Ном. предельная отключающая способность, Icu, kA

S
H
L
(AC) 50-60 Hz 220/230 V

85

100

200

(AC) 50-60 Hz 380/415 V

50

65

100

(AC) 50-60 Hz 440 V

40

55

80

(AC) 50-60 Hz 500 V

35

45

70

(AC) 50-60 Hz 690 V

20

25

35

Ном. рабочая отключ. способн., Ics , %Icu
100%

75%

50%

Допустимый ток включения на короткое замыкание (415 V), kA

105

143

220

Время отключения (415V при Icu), ms

22

22

22

Допустимый сквозной ток короткого замыкания в течение 1 сек, Icw, kA

15 (1250A) - 20 (1600A)

Категория использования (EN 60947-2)

B

Износостойкость механическая, Кол-во циклов / циклов в час

10000/120

Износостойкость электр. (при 415 V), Кол-во циклов / циклов в час

7000(1250A)-5000(1600A)/20

Базовые размеры, стационарный, 3/4 полюса, mm 

ширина L 

210/280
глубина D

138,5

высота H

406

Вес, 3/4 полюса, кг 

стационарный

17 / 22

выкатной

21,8 / 29,2
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Автоматы ABB серии SACE Isomax S обеспечивают следующие виды защит:

· от перегрузки по току 

· от короткого замыкания 

· дифференциальная защита 

· защита от замыкания на землю 

· селективность защищаемых цепей 

и могут быть использованы: 

· в главных распределительных щитах трансформаторных подстанций 

· в отходящих распределительных щитах 

· в системах автоматического включения резервного питания 

· в распределительных системах управления элетродвигателями (мотор-центры) 

Выключатели Isomax S выпускаются в трех версиях: стационарный, втычной и выкатной, 3-х или 4-х полюсными

  

Технические характеристики
Значение
Номинальный ток выключателя, Iu, A

2000 - 2500 - 3200

Количество полюсов, Nr.

3-4

Ном. рабочее напряжение, Ue (перем. ток) 50-60Hz, V

690

Номинальное допустимое импульсное напряжение, Uimp, kV

8

Номинальное напряжение изоляции, Ui, V

690

Тестовое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин., V

2500

Ном. предельная отключающая способность, Icu, kA

N
V
(AC) 50-60 Hz 220/230 V

85

120

(AC) 50-60 Hz 380/415 V

85

120

(AC) 50-60 Hz 440 V

70

100

(AC) 50-60 Hz 500 V

50

70

(AC) 50-60 Hz 690 V

40

50

Ном. рабочая отключ. способн., Ics, %Icu
50%

50%

Допустимый ток включения на короткое замыкание (415 V), kA

187

264

Время отключения (415V при Icu), ms

20

20

Допустимый сквозной ток короткого замыкания в течение 1 сек, Icw, kA

35

Категория использования (EN 60947-2)

B

Износостойкость механическая, Кол-во циклов / циклов в час

10000/20

Износостойкость электр. (при 415 V), Кол-во циклов / циклов в час

2500(2500A)/20-1500(3200A)/10

Базовые размеры, стационарный ( 3/4 полюса), кг 

ширина L 

406/556

глубина D

242

высота H

400

Стационарный вес, кг ( 3/4 полюса)

57/76



 Наиболее ходовой ассортимент группы Isomax 
Винты для защитных крышек S3 - S7

SAC 1SDA0 13699 R1

Разъем для подключения моторного привода и доп. контактов для фи ксированных выключателей S3-S4-S5-S6

SAC 1SDA0 13857 R1

Разъем для подключения моторного привода и доп. контактов для вт ычных и выкатных выключателей S3-S4-S5-S6

SAC 1SDA0 13858 R1

Контакт положения - извлечён из корзины для S3-S7

SAC 1SDA0 13859 R1

Контакт положения - установлен в корзину для S3-S7

SAC 1SDA0 13860 R1

Разъем для подключения доп. контактов для фиксированных выключат елей S3-S4-S5-S6

SAC 1SDA0 13863 R1

Разъем для подключения доп. контактов для втычных и выкатных вык лючателей S3-S4-S5-S6

SAC 1SDA0 13864 R1

Разъем для подключения реле SOR-UVR для фиксированных выключател ей S3-S4-S5-S6

SAC 1SDA0 13865 R1

Разъем для подключения реле SOR-UVR для втычных и выкатных выклю чателей S3-S4-S5-S6

SAC 1SDA0 13866 R1

Комплект для преобразования фиксированного выключателя в выкатно й KIT 3p F > W MP S6

SAC 1SDA0 13962 R1

Корзина для выкатного выключателя S6 W FP 3p EF

SAC 1SDA0 13964 R1

Поворотная рукоятка для установки на дверь, 500 мм стержень дляS 6

SAC 1SDA0 14028 R1

Моторный привод на 220/240V для S6

SAC 1SDA0 14032 R1

Фланец для выкатных S6 (заказывать вместе с комплектом 13962 при отсутствии моторного привода и поворотной рукоятки)

SAC 1SDA0 14036 R1

Низкие крышки выводов (2 шт.) 3P S6

SAC 1SDA0 14038 R1

Защ. крышка на контакты высокая 3P S6

SAC 1SDA0 14040 R1

Корзина для выкатного выключателя S7 W FP 3p HR

SAC 1SDA0 14092 R1

Реле дистанционного отключения (независимый расцепитель) на 220/ 240V для S6-S7

SAC 1SDA0 14140 R1

Реле мин. напр. S6-S7 220V

SAC 1SDA0 14192 R1

Разъем для подключения моторного привода и доп. контактов для фи ксированных выключателей S7

SAC 1SDA0 14203 R1

Разъем для подключения моторного привода и доп. контактов для вы катных выключателей S7

SAC 1SDA0 14204 R1

Горизонтальная блокировка для 2-х автоматов S7

SAC 1SDA0 14205 R1

Разъем для подключения доп. контактов для фиксированных выключат елей S7

SAC 1SDA0 14207 R1

Разъем для подключения доп. контактов для выкатных выключателейS 7

SAC 1SDA0 14208 R1

Разъем для подключения реле SOR-UVR для фиксированных выключател ей S7

SAC 1SDA0 14209 R1

Разъем для подключения реле SOR-UVR для выкатных выключателей S 7

SAC 1SDA0 14210 R1

Поворотная рукоятка для установки на дверь, 500 мм стержень дляS 7

SAC 1SDA0 14213 R1

Моторный привод на 220/240V для S7

SAC 1SDA0 14217 R1

Фланец для выкатных S7 (заказывать вместе с комплектом 23299 при отсутствии моторного привода и поворотной рукоятки)

SAC 1SDA0 14228 R1

Автоматический выключатель S6N 630 PR211-LI 3p F F

SAC 1SDA0 18519 R1

Селективный авт. выключатель S6N 630 PR212-LSI 3p F F

SAC 1SDA0 18520 R1

Автоматический выключатель S6N 800 PR211-LI 3p F F

SAC 1SDA0 18951 R1

Селективный авт. выключатель S6N 800 PR212-LSI 3p F F

SAC 1SDA0 18952 R1

Автоматический выключатель S7S 1250 PR211-LI In=1000A 3p F F

SAC 1SDA0 19384 R1

Автоматический выключатель S7S 1250 PR211-LI In=1250A 3p F F

SAC 1SDA0 19385 R1

Селективный авт. выключатель S7S 1250 PR212-LSI In=1000A 3p F F

SAC 1SDA0 19386 R1

Селективный авт. выключатель S7S 1250 PR212-LSI In=1250A 3p F F

SAC 1SDA0 19387 R1

Селективный авт. выключатель S7S 1600 PR212-LSI 3p F F

SAC 1SDA0 20032 R1

Комплект для преобразования фиксированного выключателя в выкатно й KIT 3p F > W MP S7

SAC 1SDA0 23299 R1

Низкие крышки выводов (2 шт.) 3P S7

SAC 1SDA0 23324 R1

Дополнительные контакты (1 контакт состояния + 1 контакт срабаты вания) для S6-S7

SAC 1SDA0 23332 R1

Дополнительные контакты (2 контакта состояния) для S6-S7

SAC 1SDA0 23366 R1

Силовые выводы удлинённые (3шт.) F EF для S6 630

SAC 1SDA0 23379 R1

Силовые выводы под кабель (3шт.) F FC CuAl для S6 630

SAC 1SDA0 23380 R1

Силовые выводы удлинённые (3шт.) F EF для S6 800

SAC 1SDA0 23383 R1

Силовые выводы под кабель (3шт.) F FC CuAL для S6 800

SAC 1SDA0 23384 R1

Силовые выводы под кабель (3шт.) F FC CuAl для S7 1250

SAC 1SDA0 23387 R1

Силовые выводы удлинённые (3шт.) 3p F EF для S7

SAC 1SDA0 23399 R1

Дополнительные контакты (2 контакта состояния + 1 контакт срабат ывания) для S6-S7

SAC 1SDA0 25773 R1

Замок, блокирующий ручное управление для моторного привода S6-S7

SAC 1SDA0 36245 R1

Тестовый блок SACE TT1 для проверки срабатывания электронных рас цепителей

SAC 1SDA0 37121 R1

Корзина для выкатного выключателя S7 W FP 3p EF

SAC 1SDA0 48951 R1

Сил. выводы 1/2 KIT 3p F F>F ES S6

SAC 1SDA0 50692 R1

Сил. выводы 1/2 3p F F>F ES S6

SAC 1SDA0 50704 R1

Авт. выкл. S7S 1250 R1000 PR211 3p F EF

SAC 1SDA0 11434 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 PR211-LI 3p F EF

SAC 1SDA0 11435 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7S 1250 1000A

SAC 1SDA0 11436 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 PR211-LI-In=1000A 3p F R V

SAC 1SDA0 11614 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7S 1250 PR211-LI-In=1000A 3p

SAC 1SDA0 11818 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 PR212-LI-In=1250A 3p W MP

SAC 1SDA0 11819 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7S 1250 PR212-LSI-In=1000A 3p

SAC 1SDA0 11820 R1

Isomax S7 до 1600А

Селективный авт. выключатель, выкатной S7S 1250 MP PR212 LSI 3PW

SAC 1SDA0 11821 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7S 1250 PR212-LSIG-In=1250A 3

SAC 1SDA0 11827 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 W MP In 1250 A 4p

SAC 1SDA0 11833 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7H 1250 PR211-LI-In=1250A 3p

SAC 1SDA0 11963 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1250 PR212 1000A 3p F R

SAC 1SDA0 11964 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1250 PR211-LI-In=1000A 4p F R H

SAC 1SDA0 12154 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7H 1250 4p PR211 F HR

SAC 1SDA0 12155 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1250 PR212-LSI-In=1000A 4p F R

SAC 1SDA0 12156 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1250 PR212-LSI-In=1250A 4p F R

SAC 1SDA0 12157 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1250 PR212-LSIG-In=1000A 4p F R

SAC 1SDA0 12162 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1250 PR212-LSIG-In=1250A 4p F R

SAC 1SDA0 12163 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7H 1250 PR211-LI-In=1000A 3p

SAC 1SDA0 12226 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7H 1250A PR211 3p W

SAC 1SDA0 12227 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1250 PR212-LSI-In=1250A 3p W MP

SAC 1SDA0 12229 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7L 1250 PR212-LSI-In=1000A 3p

SAC 1SDA0 12636 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7L 1250 3p W MP

SAC 1SDA0 12637 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1600 PR211-I-In=1600A 3p F R Ho

SAC 1SDA0 12680 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7S 1600 PR211 3p F RH

SAC 1SDA0 12681 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1600 PR212-LSI-In=1600A 3p F R

SAC 1SDA0 12682 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1600 PR212-LSIG-In=1600A 3p F R

SAC 1SDA0 12685 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1600 PR211-LI-In=1600A 3p F R V

SAC 1SDA0 12705 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7S 1600 PR211-LI-In=1600A 3p

SAC 1SDA0 12765 R1

Isomax S7 до 1600А

Селективный авт. выключатель, выкатной S7S 1600 MP PR212 LSI 3PW

SAC 1SDA0 12766 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7S 1600 PR212-LSIG-In=1600A 3

SAC 1SDA0 12769 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1600 PR211-LI 4p W

SAC 1SDA0 12771 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1600 PR211-LI-In=1600A 4p F R H

SAC 1SDA0 12855 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1600 PR212-LSI-In=1600A 4p F R

SAC 1SDA0 12856 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1600 PR212-LSIG-In=1600A 4p F R

SAC 1SDA0 12859 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7H 1600 PR212-LSI-In=1600A 3p

SAC 1SDA0 12886 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7L 1600 3P W PR211 R1600

SAC 1SDA0 13017 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7L 1600 W MP In 1600 A

SAC 1SDA0 13021 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7S 1250 R1000 3p

SAC 1SDA0 19382 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 PR211-I-In=1250A 3p F F

SAC 1SDA0 19383 R1

Isomax S7 до 1600А

Автоматический выключатель S7S 1250 PR211-LI In=1000A 3p F F

SAC 1SDA0 19384 R1

Isomax S7 до 1600А

Автоматический выключатель S7S 1250 PR211-LI In=1250A 3p F F

SAC 1SDA0 19385 R1

Isomax S7 до 1600А

Селективный авт. выключатель S7S 1250 PR212-LSI In=1000A 3p F F

SAC 1SDA0 19386 R1

Isomax S7 до 1600А

Селективный авт. выключатель S7S 1250 PR212-LSI In=1250A 3p F F

SAC 1SDA0 19387 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7S 1250 PR212-LSIG-In=1000A 3

SAC 1SDA0 19392 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 PR212-LSIG-In=1250A 3p F F

SAC 1SDA0 19393 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 PR211-I-In=1000A 4p F F

SAC 1SDA0 19490 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 PR211-I-In=1250A 4p F F

SAC 1SDA0 19491 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 PR211-LI-In=1000A 4p F F

SAC 1SDA0 19492 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 PR211-LI-In=1250A 4p F F

SAC 1SDA0 19493 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 PR212-LSI-In=1000A 4p F F

SAC 1SDA0 19494 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 PR212-LSI-In=1250A 4p F F

SAC 1SDA0 19495 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 PR212-LSIG-In=1000A 4p F F

SAC 1SDA0 19500 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 PR212-LSIG-In=1250A 4p F F

SAC 1SDA0 19501 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1250 PR211-I-In=1000A 3p F F

SAC 1SDA0 19598 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1250 PR211-I-In=1250A 3p F F

SAC 1SDA0 19599 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1250 PR211-LI-In=1000A 3p

SAC 1SDA0 19600 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1250 PR211-LI-In=1250A 3p F F

SAC 1SDA0 19601 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1250 PR212-LSI-In=1000A 3p F F

SAC 1SDA0 19602 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7H 1250 PR212-LSI 3p F F

SAC 1SDA0 19603 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1250 PR212-LSIG-In=1000A 3p F F

SAC 1SDA0 19608 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7H 1250 PR212-LSI 3p

SAC 1SDA0 19609 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR211-I-In=1000A 3p F F

SAC 1SDA0 19814 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7L 1250 PR211-I-In=1250A 3p F

SAC 1SDA0 19815 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR211-LI-In=1000A 3p F F

SAC 1SDA0 19816 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR211-LI-In=1250A 3p F F

SAC 1SDA0 19817 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR212-LSI-In=1000A 3p F F

SAC 1SDA0 19818 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR212-LSI-In=1250A 3p F F

SAC 1SDA0 19819 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR212-LSIG-In=1000A 3p F F

SAC 1SDA0 19824 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR212-LSIG-In=1250A 3p F F

SAC 1SDA0 19825 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR211-I-In=1000A 4p F F

SAC 1SDA0 19922 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR211-I-In=1250A 4p F F

SAC 1SDA0 19923 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR211-LI-In=1000A 4p F F

SAC 1SDA0 19924 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR211-LI-In=1250A 4p F F

SAC 1SDA0 19925 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR212-LSI-In=1000A 4p F F

SAC 1SDA0 19926 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR212-LSI-In=1250A 4p F F

SAC 1SDA0 19927 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR212-LSIG-In=1000A 4p F F

SAC 1SDA0 19932 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1250 PR212-LSIG-In=1250A 4p F F

SAC 1SDA0 19933 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7S 1600 PR211-I-In=1600A 3p F F

SAC 1SDA0 20030 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7S 1600 PR111 3p F F

SAC 1SDA0 20031 R1

Isomax S7 до 1600А

Селективный авт. выключатель S7S 1600 PR212-LSI 3p F F

SAC 1SDA0 20032 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7S 1600 PR212-LSIG-In=1600A 3

SAC 1SDA0 20035 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1600 PR211-I-In=1600A 4p F F

SAC 1SDA0 20072 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1600 PR211-LI-In=1600A 4p F F

SAC 1SDA0 20073 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1600 PR212-LSI-In=1600A 4p F F

SAC 1SDA0 20074 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1600 PR212-LSIG-In=1600A 4p F F

SAC 1SDA0 20077 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1600 PR211-I-In=1600A 3p F F

SAC 1SDA0 20114 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1600 PR211-LI-In=1600A 3p F F

SAC 1SDA0 20115 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1600 PR212-LSI-In=1600A 3p F F

SAC 1SDA0 20116 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1600 PR212-LSIG-In=1600A 3p F F

SAC 1SDA0 20119 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7H 1600 PR212-LSIG-In=1600A 4p F F

SAC 1SDA0 20161 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7L 1600 PR211-I-In=1600A 3p F

SAC 1SDA0 20198 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1600 PR211-LI-In=1600A 3p F F

SAC 1SDA0 20199 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1600 PR212-LSI-In=1600A 3p F F

SAC 1SDA0 20200 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1600 PR212-LSIG-In=1600A 3p F F

SAC 1SDA0 20203 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1600 PR211-I-In=1600A 4p F F

SAC 1SDA0 20240 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1600 PR211-LI-In=1600A 4p F F

SAC 1SDA0 20241 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1600 PR212-LSI-In=1600A 4p F F

SAC 1SDA0 20242 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7L 1600 PR212-LSIG-In=1600A 4p F F

SAC 1SDA0 20245 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт. выкл. S7H 1000A PR212/MP

SAC 1SDA0 45053 R1

Isomax S7 до 1600А

Авт выкл S7S 1250 IN=1000 PR212/MP 3P F F

SAC 1SDA0 50144 R1

Isomax S7 до 1600А




